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GYMBUFF™
Restaurador de brillo

DESCRIPCIÓN
NCL® GymBuff™ es un restaurador de brillo de primera calidad 
para el acabado de madera de uretano-acrílico a base de agua 
SELECT™ GymShield™ de COACHES. Mejora el brillo y 
mejora la tracción. Aplicar con depurador automático y pulir con 
una máquina de 1500 RPM o más.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / BENEFICIOS
•  Limpie y prepare los pisos para pulir la restauración en un 

solo paso.
•  Funciona con bruñidor para mejorar el brillo y mejorar la 

resistencia al deslizamiento
•  Extiende la vida útil del revestimiento de pisos de madera.

INSTRUCCIONES DE USO
RESTAURACIÓN BRILLANTE
1. Primero prepare el piso con un trapeador de polvo o limpieza 

con tachuelas (siga las instrucciones en la etiqueta NCL® Fast 
Break™ Clean and Tack) para eliminar los desechos grandes.

2. En un lavador automático, mezcle el restaurador de brillo 
NCL® GymBuff™ con 2 onzas de concentrado por galón de 
agua fría (1:64). Use almohadillas de mantenimiento rojas o 
blancas en el lavador automático.

3. Autoscrubra la superfi cie del piso en una sola pasada. No 
permita que la solución de limpieza se apoye en la superfi cie 
del piso. Una persona con un trapeador o toallas secas debe 
seguir detrás del lavador para recoger el agua que la máquina 
no recoge. Presta especial atención a las esquinas.

4. Permita que el piso se seque completamente.
5. Brille el piso usando un bruñidor de alta velocidad (1500 

RPM o más) y una almohadilla de bruñido de alta velocidad 
apropiada.

STDS-1630-1019

ESPECIFICACIONES
Apariencia ............................................................... Ámbar Líquido
Color  .....................................................................................ámbar
Pino  ................................................................................Fragancia
Gravedad específi ca (g / cc) .........................................1.00 ± 0.01
Densidad (lbs / gal) .......................................................8.33 ± 0.15
Punto de infl amación ...........................................> 94 ° C (201 ° F)
pH (concentrado)  ............................................................10.7 ± 0.5
pH (dilución de uso 1:64).................................................. 9.2 ± 0.5
Mejora de brillo  ................................................................. Superior
Fácilmente  ...............................................................Biodegradable
Vida útil  ..................... 1 año mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: PROVOCA LESIONES 
OCULARES GRAVES. MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Prevención: Lávese a fondo después de 
manipular. Use guantes protectores / protección 
para los ojos / protección facial.
Respuesta: Si en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están 
presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. Si la 
irritación ocular persiste: obtenga atención / consejo médico.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener la calma.
Eliminación: Elimine el contenido / contenedor de acuerdo 
con las reglamentaciones locales / regionales / nacionales / 
internacionales.
Este producto es un “Producto químico peligroso” según lo 
defi nido por la Norma de comunicación de riesgos de OSHA, 29 
CFR 1910.1200. Todos los componentes están en la Lista de 
inventario TSCA de la EPA de EE. UU.
Medidas de primeros auxilios adicionales:
Lea la etiqueta completa y la SDS antes de usar este producto, y 
para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este 
producto está disponible en la web en www.nclonline.com
Para uso comercial e industrial solamente


